Wärmedämmschicht Umkehrdach
Ausführung mit Begrünung
Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) gemäß 
DIN EN 13164.
JACKODUR CFR 500 Standard SF

oder gleichwertiger Art

Dicke:





________mm

Kantenausbildung:



Stufenfalz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.31-1247 vom DIBt Berlin:

Dicke ≤ 60 mm:



λ = 0,040 W/(m∙K)

Dicke > 60 mm:



λ = 0,045 W/(m∙K)

Brandverhalten:



Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102-1

Euroklasse E gemäß EN 13501-1

Druckspannung bei 10 % Verformung

oder Druckfestigkeit:


500 kPa

Die Extruderschaumplatten sind dicht gestoßen, ohne Kreuzstöße, stets einlagig und lose auf dem Untergrund zu verlegen.
Es sind die einschlägigen Fachregeln, z.B. die „Richtlinie für Dachbegrünung“ zu beachten.

_____________m²

Filtervlies für begrünte Umkehrdächer
Thermisch verfestigter Vliesstoff aus Bikomponenten-Polypropylen- und Polyethylen-Fasern ohne chemische Bindemittel.
Das Filtervlies ist unverrottbar, Frost-Tau-Wechsel-beständig, diffusionsoffen und nimmt kein Wasser auf.
JACKODUR Dachvlies
Flächengewicht:



135 g/m²
Zugfestigkeit nach EN 10319:

8,0 kN/m
Porenöffnungsweite nach

EN ISO 12956:



145 µm

Brandverhalten:



Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Rollenbreite:




2,25 m

Das Filtervlies ist lose auf den Dämmstoffplatten mit mindestens 15 cm Stoßüberlappung zu verlegen. In den Anschlussbereichen muss das Filtervlies bis Oberkante Dachaufbau geführt werden.
____________m²

