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BEKIESTES UMKEHRDACH











Filtervlies für bekiestes Umkehrdach


Thermisch verfestigter Vliesstoff aus Bikomponenten-Polypropylen- und Polyethylen-Fasern ohne chemische Bindemittel.


Das Filtervlies ist unverrottbar, Frost-Tau-Wechsel-beständig, diffusionsoffen und nimmt kein Wasser auf.


JACKODUR® Dachvlies


oder gleichwertiger Art


Dicke nach EN 964:                                                 0,75 mm


Flächengewicht:				           135 g/m²


Zugfestigkeit nach EN 10319:		            8,0 kN/m


Porenöffnungsweite nach EN ISO 12956:                145 µm


Brandverhalten:				            Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1


Rollenbreite:					             2,25 m


Sd – Wert nach DIN EN Iso 12572:                           0,05 m


Stempeldurchdrückkraft (x-S)nach EN ISO 12236:  1500 N





Das Filtervlies ist lose auf den Dämmstoffplatten mit mindestens 15 cm Stoßüberlappung zu verlegen. In den Anschlussbereichen muss das Filtervlies bis Oberkante Dachaufbau geführt werden.


Angebotenes Fabrikat:			_________________________________


(vom  Bieter auszufüllen, soweit nichts eingetragen ist,


wird das o.g. Fabrikat angeboten)





_____________m²

















