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Wärmedämmschicht Umkehrdach, Ausführung mit Begrünung

geeignet für extensive und intensive Begrünung (ohne Wasseranstau in der Dränschicht),

gem. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.31 - 1540
Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) gemäß 

DIN EN 13164. Geschäumt mit HFKW; frei von FCKW, HFCKW.

JACKODUR® KF 700 Standard SF

oder gleichwertiger Art

Dicke:





________mm

Kantenausbildung:



Stufenfalz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Z-23.31-1247 vom DIBt Berlin:

Dicke ≤   60 mm:



λ = 0,043 W/(m∙K)

Dicke ≤ 160 mm:



λ = 0,043 W/(m∙K)

Dicke ≤ 320 mm:



λ = 0,044 W/(m∙K)

Brandverhalten:



Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102-1







Euroklasse E gemäß EN 13501-1

Druckspannung bei 10 % Verformung

oder Druckfestigkeit:



700 kPa
Dauerdruckfestigkeit, Kriechverhalten:
250 kPa

(50 Jahre, Stauchung 2%)




Die Extruderschaumplatten sind dicht gestoßen, ohne Kreuzstöße, stets einlagig und lose auf dem Untergrund nach den Verarbeitungshinweisen des Herstellers zu verlegen.

Es sind die einschlägigen Fachregeln, z.B. die „Richtlinie für Dachbegrünung“ zu beachten.

Angebotenes Fabrikat:


_________________________________

(vom  Bieter auszufüllen, soweit nichts eingetragen ist,

wird das o.g. Fabrikat angeboten)

_____________m²


BEGRÜNTES UMKEHRDACH























